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Najnowoczesniejsza technologia
wykorzystana podczas produkcji gresow
Solid 2.0 gwarantuje wysokie parametry
techniczne i uzytkowe, dzieki czemu
gresy idealnie sprawdzajg sie w trudnych
warunkach atmosferycznych oraz na

wszystkich rodzajach powierzchni.
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WYJATKOWO WYTRZYAMARY ™
| LATWY'00 UKEADANIA

ODPORNY
NA OBCIAZENIA

kazda ptyta
moze wytrzymac
ciezar ponad 1000 kg

NaGL

ODPORNY
NA SOL

odporny na wode stona

i chlorowana
oraz wode morska

MROZOODPORNY

wytrzymaty
na skrajnie niskie
temperatury

Q ‘ 4
DQ.
ODPORNY
NA BLAKNIECIE

nawet po latach
kolory nie traca
intensywnosci

ODPORNY
NA CHEMIKALIA

niepodatny
na dziatanie silnych

substancji chemicznych

i

EATWY
DO MONTAZU

fatwy do uktadania,

nawet bez pomocy

wykwalifikowanego
fachowca

ODPORNY
NA SZOK TERMICZNY

wytrzymuje bez zmian
duze skoki temperatury

e

ANTYPOSLIZGOWY

odporny na poslizg
przy przemieszczaniu sie
w obuwiu i na boso
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LATWY
D0 CZYSZCZENIA

fatwy do utrzymania
w czystosci

®

NIE WYMAGA
KONSERWAC!I

nie sg potrzebne
zadne specjalne
zabiegi pielegnacyjne

&

PRZYJAZNY
DLA SRODOWISKA

wytworzony
z ekologicznych
surowcow

DO WIELOKROTNEGO
UZYCIA

mozna go zdemontowat
i utozyc€ ponownie
w innym miejscu




“WOKOE DOMU
I W PRZESTRZENI PUBLIGZNEJ
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TARASY,
WERANDY, PATIA

Idealny na tarasy, balkony, werandy i inne obszary wokaot

domu, gdzie czesto przebywamy. Polecany szczegdlnie
ze wzgledu na zapewnienie optymalnego

odprowadzania wody.
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SCIEZKI 0GRODOWE, CHODNIKI,
MIEJSCA DO GRILLOWANIA, ALTANKI

Wzory inspirowane naturalnymi materiatami, takimi jak
drewno czy kamien dobrze wspotgraja z otaczajacym

krajobrazem i sprzyjajg atmosferze odpoczynku.



0BSZARY WOKOL BASENOW,
FONTANN

Doskonale sprawdzi sie w miejscach, gdzie ptyty
narazone sa na czesty kontakt z woda, a uzytkownicy
moga przemieszczac sie boso (np. na basenach

kapielowych).

PODJAZDY | GARAZE,
DZIEDZINCE, PARKINGI

Przy zastosowaniu tradycyjnego montazu gres
SOLID 2.0 jest doskonatym materiatem na: posadzki
garazy, podjazdy, dziedzifce, tam gdzie wymagana jest

ponadprzecietna odpornosc na obciazenia.



= S0LID 2.0

W PRZESTE

®

PARKI, OGRODY,
TERENY REKREACYINE

Szczegolnie polecany na chodniki, Sciezki, miejsca

wypoczynku, obszary z infrastruktura komercyjna.

ol d il

RESTAURACJE | OGRODKI SEZONOWE,
PLENERY HOTELOWE,
CIAGI KOMUNIKACYINE

Niezwykta wytrzymatosc, odpornosc na czynniki
atmosferyczne oraz fatwosc demontazu czyni go

idealnym w przestrzeni publicznej.



Idealna alternatywa dla kamienia i drewna na szlakach Zwiekszona grubos¢ do 20 mm, wysoka odpornosc

w nadmorskich kurortach. Mozna uktadac z niego Sciezki na obcigzenia i naprezenia, sprawia ze Solid 2.0
plazowe bezposrednio na piasku, dobierajac jasne kolory mozna polecac do realizacji obiektow przemystowych
zmniejszajac nagrzewanie ptyt. i komercyjnych, zarowno wewnatrz jak i na zewnatrz,

przy zastosowaniu tradycyjnego montazu klejenia ptytek

na posadzkach betonowych.
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OGRODY | PARKI | TERENY ZIELONE @
UKEADANIE NA TRAWIE (55

CHODNIKI | SCIEZKI 0GRODOWE | DZIEDZINGE
UKEADANIE NA ZWIRKU

022
-

PLAZE | KAPIELISKA | MIEJSCA REKREAC)I

UKLADANIE NA PIASKU & 030

TARASY | WERANDY | OGRODKI SEZONOWE Al
MONTAZ NA WSPORNIKACH

038
1

GARAZE | PARKINGI | PODJAZDY ! |
MONTAZ NA ZAPRAWIE KLEJOWE)
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SCIEZKI 0GRODOWE WYKONANE Z PEYT SOLID 2.0
NIE NARUSZAJA ISTNIEJACEGO UKEADU ZIELENI
| TRAWNIKOW, IDEALNIE WTAPIAJA SIE W OTOCZENIE.
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UKLADANIE NA TRAWIE

Utozenie gresu SOLID 2.0 bezposrednio na trawie pozwala w fatwy i szybki sposob tworzyc Sciezki ogrodowe, wydzielone

miejsca do wypoczynku oraz ciggi komunikacyjne taczace rozne strefy otoczenia budynku. Starannie dobrana kolorystyka

i faktura ptyt, moga stac sie kluczowym elementem spajajacym wizualnie architekture z otaczajacym krajobrazem.

KLUCZOWE KORZYSCI:

Szybkos¢ montazu.
tatwa zmiana uktadu ptyt lub ich wymiana.

Oszczednosc kosztow; prace na niewielkim terenie mozna
wykonat samodzielnie, bez pomocy wykwalifikowanego
fachowca.

Odpornosc na plesn i chemikalia, co jest istotne przy
pielegnacji ogrodu za pomoca srodkéw ochrony roslin.

Zagospodarowanie ptytami tylko wybranych miejsc,

bez naruszania istniejacego uktadu zieleni i trawnikow.

ZASTOSOWANIE:

PARKI

OGRODY

TERENY REKREACYINE
OGRODKI DZIALKOWE
PLENERY HOTELOWE




Coy

.J _|{] r- |_ I%f:‘ X

4'!_*
1 W .
Hhtd. &
_*“.'.*{;*JT Fﬂ.r J'T;"
|'i "-j”'" ik
,l -',,"I-“
ot
,,v i ,"’*

‘\ 1' L =
:" f J-lg.," -’h Ik",‘f




SPOSOB UKLADANIA

Ptyty SOLID 2.0 mozna uktadat bezposrednio na podtozu, zwtaszcza jesli teren pod trawnikiem jest idealnie rowny.

Ten sposab jest polecany w przypadku uktadania wiekszej powierzchni z minimalnymi spoinami. Mozna tez zaplanowany

uktad ptyt utozyc ponizej poziomu trawy, wybierajac miejscowo wierzchnia warstwe gruntu. To pozwala na zastosowanie

dekoracyjnych uktadow ptyt, tworzacych kompozycje poprzedzielang pasami trawy.

01
.

01PRZYGOTOWANIE

B Utozenie zaplanowanego uktadu ptyt na trawie.
B Zaznaczenie krawedzi kazdej ptyty za pomoca topaty.

B Wybranie gruntu pod ptyty na gtebokos¢ ok 5-6 cm.

02 WARSTWA STABILIZUJACA

B Na spod przygotowanego podtoza nalezy wysypac
warstwe zwiru, aby zapewnic rownomierne
i stabilne podtoze.

B Zaleca sie wykonanie przynajmniej 3 cm warstwy
z grubego zwiru.

03 UKLADANIE PLYT

B Ptyty powinny byc utozone od ok. 0,5 do 1 cm ponizej
powierzchni gruntu aby zapewnic rownomierne
przejscie powierzchni.

04 WYRGWNANIE POZIOMU

B Nalezy sptaszczyc brzegi wokot ptyty gumowym
mtotkiem, aby wyréwnac poziom trawnika z ptytami.

GRES SOLID 2.0
3 CM GRUBEGO ZWIRU

GRUNT
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CHODNIKI | SCIEZKI OGRODOWE
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WEWNETRZNE PATIO ZAGOSPODAROWANE PEYTAMI SOLID 2.0
TWORZY KAMERALNA PRZESTRZEN DO WYPOCZYNKU.

PEYTY ULOZONE NA WARSTWIE ZWIRKU ROZWIAZUJA PROBLEM
ODPLYWU WODY DESZCZOWE.



- ““WZORY PYT SOLID 2.0
INSPIROWANE NATURALNYMI
MATERIALAMI, TAKIMI JAK
DREWNO CZY KAMIEN DOBRZE
WSPGLGRAJA Z OTACZAJACYM
KRAJOBRAZEM I ARCHITEKTURA




UKLADANIE NA ZWIRKU

Uktadanie ptyt na zwirku jest praktycznym i wszechstronnym rozwigzaniem, mozliwym do zastosowania w bardzo wielu

miejscach, zarowno w otoczeniu domoéw mieszkalnych jak i obiektéw uzytecznosci publicznej. Pozwala na uzyskanie

wspotczesnej, eleganckiej przestrzeni. To rozwigzanie jest idealne do realizacji projektow, gdzie utozenie posadzki na state

nie jest mozliwe.

KLUCZOWE KORZYSCI:

B tatwosc instalacji: szybki montaz, fatwe usuwanie
i zmiany kompozycji utozenia ptyt.

B Oszczednosc kosztow, montaz mozna wykonac
samodzielnie, bez pomocy wykwalifikowanego
fachowca.

B Skuteczne odprowadzenie wody deszczowe;j
z powierzchni ptyt przez otwarte fugi.

B Wysoka klasa antyposlizgowosci.

B Mrozoodpornosc - gres potozony na sucho (bez zaprawy
klejowej) lepiej wytrzymuje bardzo niskie temperatury.

ZASTOSOWANIE:

W SCIEZKI, CHODNIKI
| DZIEDZINGE DLA RUCHU
PIESZEGO, PATIA, ORANZERIE

B TARASY UKLADANE NA POZIOMIE
PODLOZA, PLENERY HOTELOWE,
MIEJSCA RELAKSU

B PARKI, TERENY REKREACYINE
I INNE
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SPOSOB UKLADANIA

01 PRZYGOTOWANIE PODLOZA

B Usuniecie warstwy ziemi na gtebokos¢ 10-20 cm,

w zaleznosci od rodzaju podfoza.
B Grunt powinien by¢ wyréwnany.

B Natak przygotowane podfoze nalezy wysypac 10 cm

warstwe zwiru o réznych rozmiarach czastek (16-35 mm).

02 WYROWNANIE POWIERZCHNI

B Podfoze powinno byc ubite z zachowaniem 2%
nachylenia powierzchni.

B Na ubitym podtozu nalezy wykonat drugg 5-10 cm
warstwe z drobnego zwirku (4-8 mm), rowniez

z zachowaniem 2% spadku.

03 UKLADANIE PLYT

B Warstwa zwiru powinna by¢ wyréwnana
za pomoca listwy.

B Ukfadajac kolejne ptyty nalezy zwrécic uwage
na zachowanie jednakowych odstepow.

B Przy uktadaniu wiekszych powierzchni nalezy
sprawdzac poprawnosc¢ utozenia co 5 m.

04 WYKONCZENIE

B Utozona powierzchnia powinna byc wyréwnana.
W tym celu nalezy uzy¢ gumowego miotka.

B Przerwy miedzy ptytami (min. 4 mm) mozna
pozostawic puste lub wypetnic je drobnym piaskiem
lub Zwirem.

GRES SOLID 2.0
DROBNY ZWIREK (CZASTKI 4-8 MM)

WARSTWA GRUBEGO ZWIRU (CZASTKI 16-35 MM)

UBITY GRUNT









JASNA KOLORYSTYKA PLYT IDEALNIE WTAPIA SIE
W OTOCZENIE | ZAPOBIEGA SILNEMU
NAGRZEWANIU SIE ICH POWIERZCHNI.
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UKLADANIE NA PIASKU

Ptyty gresowe SOLID 2.0 uktadane bezposrednio na piasku sa doskonata propozycja dla o5rodkow wczasowych, kapielisk

i miejsc rekreacji. Mozna uktadac z nich Sciezki plazowe, ogrodki barow sezonowych czy tez chodniki w obrebie terenow

rekreacyjnych. Na plazach, gdzie jest duze natezenie promieni stonecznych, zalecane jest stosowanie jasnych odcieni ptyt,

by zapobiec ich silnemu nagrzewaniu.

KLUCZOWE KORZYSCI:

Szybki montaz.

tatwosc zmiany uktadu, miejsca i demontazu ptyt
na sezon zimowy.

Odpornosc na dziatanie roztworow soli, w tym soli morskiej.

Oszczednosc kosztow: ptyty ukfada sie bezposrednio
na wyréwnanym piasku, nie jest potrzebna pomoc
wykwalifikowanych fachowcow.

Wysoka klasa antyposlizgowosci.

Odpornosc na szok termiczny i gwattowne zmiany
temperatury otoczenia.

ZASTOSOWANIE:

W OSRODKI WCZASOWE
W KAPIELISKA

W PLAZE

B TERENY REKREACYINE






SPOSOB UKLADANIA

Uktadanie gresow Solid 2.0 na piasku jest bardzo proste. Ten sposob instalacji ptyt SOLID 2.0 jest na tyle elastyczny,

ze pozwala na tatwe zmiany uktadu ptyt oraz demontaz po zakofczeniu sezonu i ponowne wykorzystanie ich w kolejnym

okresie wakacyjnym.

01 PRZYGOTOWANIE PODLOZA

B Warstwa piasku pod utozenie ptyt powinna miec
co najmniej 5-10 cm gtebokosci.

02 WYROWNANIE POWIERZCHNI

I Przed utozeniem ptyt gresowych powierzchnie piasku
nalezy wyréwnac za pomoca ptaskiej listwy.

03 UKLADANIE PLYT

I Piyty mozna utozy¢ wedtug dowolnie wybranego
uktadu, z szerokimi przerwami pomiedzy ptytami
lub z minimalnymi odstepami.

04 WYKONCZENIE

B Szczeliny pomiedzy ptytami mozna uzupetnic piaskiem
lub pozostawic bez wypetnienia.

GRES SOLID 2.0

PIASEK
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SOLID 2.0 ULOZONY NA WSPORNIKACH TO BARDZO POPULARNE | WYGODNE
ROZWIAZANIE NA TARASACH, NIE TYLKO PRZY BUDYNKACH MIESZKALNYCH
ALE TAKZE W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ. NAJWIEKSZA ZALETA JEST
PROSTY MONTAZ BEZPOSREDNIO NA PODLOZU.
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MONTAZ NA WSPORNIKACH

Uktadanie ptyt gresowych Solid 2.0 z zastosowaniem regulowanych lub statych wspornikow to proste i wygodne

rozwigzanie. Systemy wspornikow pomagaja w utozeniu dowolnej powierzchni nawet na nierdwnym terenie i na roznej

wysokosci (posadzka moze byc utozona nawet na wys. 50 cm). Mozna je stosowac we wszystkich sytuacjach, gdzie utozenie

statej posadzki nie jest mozliwe.

KLUCZOWE KORZYSCI:

Wsporniki umozliwiajg szybki i sprawny montaz, dzieki
nim ptyty gresowe sg tatwe do uktadania, wymiany,
przenoszenia.

MozliwoS¢ zniwelowania nierownosci terenu,
dzieki zastosowaniu wspornikow regulowanych.

tatwosc odprowadzania wod opadowych z powierzchni
tarasu, balkonu bez koniecznosci stosowania
spadku powierzchni.

Mozliwos¢ zréwnania poziomu podfogi salonu
i tarasu za pomoca regulacji wspornikow.

Mozliwos¢ ukrycia rur, kabliiinnych przewodow.

ZASTOSOWANIE:

B TARASY, BALKONY

B WERANDY

W ALTANKI

W OGRODKI SEZONOWE

W LETNIE KAWIARNIE | PUBY







RODZAJE | ROZMIESZCZENIE WSPORNIKOW

Do montazu ptyt dostepne sa 3 rodzaje wspornikéw. Mozna dobra¢ odpowiedniich rodzaj do indywidualnych potrzeb.

PODSTAWKI MODULOWE:

To najszybsze rozwigzanie, gdy
potrzebujemy podniesc poziom
podtogi na niewielka wysoko5¢.
Stuza do uktadania ptyt gresowych
bezposrednio na podtozu

(na hydroizolacji). Dostepne

sa w roznych wysokosciach.
Podstawki moznataczyc ze

soba w celu uzyskania zadanej
wysokosci, co pozwala na

zniwelowanie nieréwnosci podfoza.

WSPORNIKI REGULOWANE:

Stosujemy je, gdy zalezy nam na
podniesieniu poziomu posadzki do
konkretnej wysokosci lub z powodu
nierdwnosci, instalujemy posadzke
na zmiennych wysokosciach.
Miejsce pod ptytami umozliwia
tworzenie przestrzeni technicznych
ponizej poziomu podtogi

(np. do utozenia przewodow
zasilajacych).

Do ptyt gresowych o wymiarach
60 x 60 rekomendujemy uzycie

5 wspornikow na 1 ptyte

(w naroznikach i posrodku).

WSPORNIKI SAMOPOZIOMUJACE:

Umozliwiaja montaz ptyt na
nierownym terenie. Dzieki
regulacji nachylenia, pozwalaja
uzyskac rowna powierzchnie
catego tarasu, z zachowaniem
1-2% spadku, co podnosi komfort
uzytkowania. Wsporniki mozna
regulowac réwniez po utozeniu
catej podtogi, poniewaz ptyty mozna
fatwo demontowac za pomoca
specjalnego chwytaka.







SPOSOB UKLADANIA

01PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Uktadanie ptyt na wspornikach jest niezwykle fatwe.
Mozna je uktadac bezposSrednio na gruncie, regulujac
wysokos¢e poszczegolnych wspornikéw wg potrzeb.

Ptyty mozna tez uktadac na wylewce betonowej lub
skorzystac z istniejacego utwardzonego podtoza,
bez koniecznosci jego usuwania badz wyréwnywania.

02 MONTAZ PYT

=

Przy montazu powierzchni z ptyt gresowych o grubosci
2 cm i wymiarach 60 x 60 zalecane jest uzycie

5 wspornikow na jedna ptyte (na naroznikach

i posrodku ptyty).

Ptyty montuje sie zachowujac kilkumilimetrowa fuge,
umozliwiajaca odprowadzenie wody do podtoza.

T

03 ULOZENIE INSTALAC)I

B Pomiedzy powierzchnig gruntu, a poziomem posadzki

mozna swobodnie poprowadzic réznego rodzaju
instalacje.

04 POZIOMOWANIE

B W trakcie pracy nalezy sprawdzac poprawnosc
wypoziomowania powierzchni, regulujgc poziom
za pomocg wspornikow.

B Po ufozeniu catej powierzchni mozna réwniez bez
problemu regulowat poziom posadzki, demontujac
w fatwy sposob dowolng ptyte.

SOLID 2.0

INSTALACJE
WSPORNIK
WYLEWKA BETONOWA
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ZWIEKSZONA WYTRZYMALOSC

PLYT SOLID 2.0 POZWALA STOSOWAG
JEW MIEJSCACH NARAZONYCH

NA DUZE OBCIAZENIA.

KAZDA PLYTA MOZE WYTRZYMAG
CIEZAR PONAD 1000 KG.






MONTAZ NA ZAPRAWE KLEJOWA

Tradycyjny montaz ptyt na zaprawe klejowa na wylewkach betonowych zalecany jest przede wszystkim na wszelkie obszary

zewnetrzne, po ktorych mo oruszac sie pojazdy (suchy montaz przeznaczony jest wytacznie do ruchu pieszego).
€ p VY gap € pojazdy y P V) NiC! p 3

Nawierzchnia utozona w tym systemie jest wyjgtkowo odporna zaréwno na obcigzenia dynamiczne jak i statyczne.

KLUCZOWE KORZYSCI:

Podwyzszona wytrzymatosc na duze obcigzenia
dynamiczne oraz skupione obcigzenia statyczne.

Wysoka klasa antyposlizgowosci.

Ptyty gresowe SOLID 2.0 nie absorbujg ttuszczu, smaréw
ani plam z benzyny.

Wszechstronne zastosowanie zaréwno dla powierzchni
mieszkalnych jak i uzytecznosci publicznej czy tez
komercyjnych.

Mozliwo5¢ uzycia tych samych ptyt dla ruchu pieszego

oraz ruchu pojazdow, faczac rézne systemy montazu.

ZASTOSOWANIE:

W WJAZDY DO GARAZY
W PODJAZDY

B SCHODY ZEWNETRZNE
W PARKINGI

W PLACE, DZIEDZINCE
B HALE PRZEMYSLOWE







SPOSOB UKLADANIA

Ptyty gresu SOLID 2.0, odpowiednio zamontowane wytrzymujg nacisk 1000kg na 1 ptyte. Dzieki temu mozna je stosowac
rowniez na obszarach przemystowych.

01 PRZYGOTOWANIE PODLOZA

B Przed montazem plyt na zaprawe klejowa nalezy wykonac ]

03 SPOINOWANIE

Po utozeniu catej powierzchni nalezy wykonac

twarde podtoze fundamentowe na bazie cementu.

Zalecane jest wykonanie spadku 1,2-2,5% w zaleznosci od
rodzaju i wielkosci ptyt oraz szerokosci i kierunku spoin.

Dla zastosowan przemystowych niezbedna jest
wylewka o grubosci 8-10 cm wzmocniona stalowa
kratownicg w potowie warstwy.

02 WYROWNANIE POWIERZCHNI

doktadne spoinowanie.

Szczeliny pomiedzy ptytkami musza by¢ wypetnione
zaprawa na bazie cementu.

04 WYKONCZENIE

B Zaprawa klejowa powinna by¢ rownomiernie B Po zakoAczeniu spoinowania zaleca sie,
rozprowadzona zaréwno na betonowej powierzchni natychmiastowe usuniecie pozostatosci cementu.
jak i na ptytach. . S
J Ply B Do doktadnego czyszczenia nalezy uzyc srodka

Na wiekszych powierzchniach wymagane s3 szczeliny

zalecanego przez producenta zaprawy i sptukac obficie

dylatacyjne. Zalecane jest wykonanie fug o grubosci woda.

min 5 mm.

SOLID 2.0
ZAPRAWA KLEJOWA

WARSTWA WYROWNUJACA

WYLEWKA BETONOWA
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WOOD 2.0 BEIGE

WOOD 2.0 BROWN

59,3x59,3 59,3x59,3
NT026-003-1 NT026-002-1
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WOOD 2.0 WHITE
59,3x59,3
NT026-001-1

WOOD 2.0 GRAPHITE
59,3x59,3
NT026-007-1

PLYTKITONALNE
moga miec rozne odcienie i warianty wzoru.
Jest to efekt zamierzony.

klasa antyposlizgowosci
(w obuwiu)

L. L. | L klasa antyposlizgowosci
klasa $cieralnosci mrozoodpornos¢ klasa plamienia (bosa stopa)

kz ptytki rektyfikowane
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STONE 2.0 BEIGE
59,3x59,3
NT025-002-1

STONE 2.0 DARK GREY
59,3x59,3
NT025-004-1

Ptytki tej kolekcji oferowane sg rowniez

w standardowej grubosci 1 cm. Dzieki temu
mamy mozliwos¢ uktadania posadzki z tego
samego wzoru wewnatrz i na zewnatrz
pomieszczenia.
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STONE 2.0 BROWN
59,3x59,3
NT025-001-1

STONE 2.0 LIGHT GREY
59,3x59,3
NT025-003-1

%“ PLYTKI TONALNE

= Jest to efekt zamierzony.

(=] [=] &

A
-
[

%

(=] [=] &

A
-
[

%

11 moga miec rozne odcienie i warianty wzoru.
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klasa antyposlizgowosci ﬁ} klasa antyposlizgowosci
(wobuwti{s izgowoscl IZI klasa scieralnosci mrozoodpornos¢ klasa plamienia n (bosa sth’;) izgowoscl M ptytki rektyfikowane
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BETON 2.0 WHITE BETON 2.0 LIGHT GREY
59,3x59,3 59,3x59,3
NT024-001-1 NT024-002-1
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BETON 2.0 DARK GREY
59,3x59,3
NT024-003-1

Ptytki tej kolekcji oferowane sg rowniez

w standardowej grubosci 1 cm. Dzieki temu
mamy mozliwos¢ uktadania posadzki z tego
samego wzoru wewnatrz i na zewnatrz
pomieszczenia.

| PLYTKITONALNE
WH moga miec rozne odcienie i warianty wzoru.
Jest to efekt zamierzony.

klasa antyposlizgowosci ) L. L L klasa antyposlizgowosci )
R11 (wobuwti{s 8 IZl klasa $cieralnosci mrozoodporno$¢ klasa plamienia (bosa stt%z) 8 M ptytki rektyfikowane
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SLATE 2.0 BEIGE SATIN SLATE 2.0 GRAPHITE SATIN
59,4x59,4 59,4x59,4
NT007-018-1 NT007-016-1

%] (8] [>]

SLATE 2.0 GREY SATIN

59,4X59 4

NT007-017-1

Ptytki tej kolekcji oferowane sg rowniez Ptytki Slate wykonane sg w technologii Full

w standardowej grubosci 1 cm. Dzieki temu Body, co oznacza zastosowanie jednorodnej,
mamy mozliwos¢ uktadania posadzki z tego barwionej masy w catym przekroju ptytki. Dzigki
samego wzoru wewnatrz i na zewnatrz temu otrzymujemy bardzo twardy i odporny
pomieszczenia. na zarysowania produkt, ktory wytrzymuje

ponadprzecietne obcigzenia.
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R10 (v: Zabzrv]vti{sos fzgowosct mrozoodpornos¢ klasa plamienia (bzsszas?%zt))s eowosd kz ptytki rektyfikowane
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ATAKAMA 2.0 GREY
59,3x59,3
NT029-001-1

R11
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ATAKAMA 2.0 LIGHT GREY
59,3x59,3
NT029-003-1
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ATAKAMA 2.0 BEIGE
59,3x59,3
NT029-002-1

: PLYTKITONALNE
WWH moga miec rozne odcienie i warianty wzoru.
Jest to efekt zamierzony.

klasa antyposlizgowosci klasa antyposlizgowosci
R11 w obuwti{l'; lzgowosc IZI klasa écieralnosci mrozoodpornosé¢ -l klasa plamienia (bosa sth’;) fzgowoscl M ptytki rektyfikowane







SOLID
20

eoie ==

cm cm szt/karton m?/karton kg/m? kg/karton m?/pal
ATAKAMA 2.0 GREY 59,3x59,3 2 2 0,7 43,70 30,59 21
ATAKAMA 2.0 BEIGE 59,3%x59,3 2 2 0,7 43,70 30,59 21
ATAKAMA 2.0 GREY LIGHT 59,3x59,3 2 2 07 43,70 30,59 21

BETON 2.0 WHITE 59,3x59,3 2 2 0,7 43,70 30,59 21
BETON 2.0 GREY LIGHT 59,3x59,3 2 2 0,7 43,70 30,59 21
BETON 2.0 GREY DARK 59,3x59,3 2 2 0,7 43,70 30,59 21

SLATE 2.0 BEIGE SATIN 59,4 x 59,4 2 2 0,7 43,70 30,59 21
SLATE 2.0 GRAPHITE SATIN 59,4 x 59,4 2 2 0,7 43,70 30,59 21
SLATE 2.0 GREY SATIN 59,4 x 59,4 2 2 0,7 43,70 30,59 21

STONE 2.0 BROWN 59,3x59,3 2 2 0,7 43,70 30,59 21
STONE 2.0 BEIGE 59,3x59,3 2 2 0,7 43,70 30,59 21
STONE 2.0 GREY LIGHT 59,3x59,3 2 2 0,7 43,70 30,59 21
STONE 2.0 GREY DARK 59,3x59,3 2 2 0,7 43,70 30,59 21

WOOD 2.0 WHITE 59,3x59,3 2 2 0,7 43,70 30,59 21
WOOD 2.0 BROWN 59,3x59,3 2 2 07 43,70 30,59 21
WOOD 2.0 BEIGE 59,3x59,3 2 2 07 43,70 30,59 21
WOOD 2.0 GRAPHITE 59,3x59,3 2 2 07 43,70 30,59 21

Katalog jest materiatem pogladowym. Producent zastrzega sobie prawo zmian w ofercie przedstawionej w katalogu.
Ze wzgledu na stosowana technike druku rzeczywisty wyglad ptytek moze réznic sie od produktéw prezentowanych na zdjeciach.
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